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IL MARTELLO

In 70 anni di evoluzione,sonotroppe le coseda raccontare
per esprimereil valore,mai replicabilesenon vissuto,della
storia. Non ci piacequindi parlaredi quanto fatto, quellosi
impara leggendoi nostri highlightse neppuredi quelloche
faremo, per quello ci sono le proiezionidei sistemistiche
scommettonosu di noi, ma di cosanon è mai cambiato in
70 anni e mai cambierànel futuro di Olmedo. Il martello.
Ieri come oggi e oggi come domani la nostra indole
artigiana ha plasmato una struttura industriale e mai il
contrario; i nostri software e laboratori non hannoscalfito
ƭΩǳǎƻdi questostrumento,semmaine hannobeneficiatodel
valore di concretezzaper ottimizzare i propri processi. Si
tratta di uno attrezzo semplice,nato si diceƴŜƭƭΩŜǊŀdel
bronzo che tanto ci rappresenta perché parla di noi:
semplicecomesiamonoi, coriaceocomenella natura della
motor valley, risolutivo comele sceltecheci hannodistinto
ed alla portata di tutti , perché il valoreŘŜƭƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ
esistesolose per la collettività. Siamofelici ancoraoggi di
assaporarenellenostreofficinequelprofumodi legnounto
e scivolosodi quel martello checi ha guidato in 70 anni di
attività. Oggi,nel giorno del nostro compleanno,vogliamo
ricordareζƭΩƛƴƎŜƎƴŜǊŜηcheancoradistinguela nostravera
naturadi «scultori»delveicolospeciale.
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ConƭΩŀǾǾŜƴǘƻdi Covid-19 le nostre vite sonocambiateper
sempre,ponendoanzi a tutto la tutela della salute in ogni
condizione e ad ogni costo. Per tale ragione, grazie
ŀƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀin ambito sanitarioed automotivecherisalea
ben prima di questa criticità globale che ha evidenziato
largamenteanchei limiti del trasporto collettivo, Olmedo
ha sviluppato insiemea professionistidi settore, accessori
dedicatialla salvaguardiadei passeggerie degli operatoria
bordodeimezzispeciali.

Sistemi indispensabili in vista dei nuovi standard che
caratterizzerannoil futuro del trasporto, finalizzati con
tranquillità e fiducia, i propri incarichi professionalie non.
BIO SAFEPROrappresentail risultato di una evoluzione
tecnica in ambito automotive e sul trattamento ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ
iniziato nel 1999, quando Olmedo sviluppò per la prima
volta su di una ambulanza, un sistema di sanificazione
ŘΩŀǊƛŀ.

BIOSAFEPROrappresentaoggi una importante evoluzione
tecnica, sviluppata per tutti i mezzi circolanti e rivolta
principalmenteal mondodei professionistioperantia bordo
di mezzispecialipersanitàe trasportocollettivo.
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EVOLUZIONE INIZIATA NEL 1999

BioSafePro ŝ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ǎŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ǇŜǊ ǾŜƛŎƻƭƛ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘƻ ŘŀƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ 
hƭƳŜŘƻ ƛƴ тл ŀƴƴƛ Řƛ ǎǘƻǊƛŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻΣ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ŀōōŀǘǘŜǊŜ ƭŜ ŎŀǊƛŎƘŜ 
ƳƛŎǊƻōƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ Ǿŀƴƻ ƳŜŘƛŀƳŜƴǘŜ ƻŎŎǳǇŀǘƻ Řŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜΦ

[ΩŀȊƛŜƴŘŀ Ŧǳ ƛƭ ǇǊŜŎǳǊǎƻǊŜ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜƴŘƻΣ ƴŜƭ ƭƻƴǘŀƴƻ мфффΣ ƛƭ ǇǊƛƳƻ 
sistema di sanificazione per vano sanitario nelle proprie ambulanze di soccorso 
denominato BIO SAFE.

hƎƎƛΣ ŘƻǇƻ ƻƭǘǊŜ нл ŀƴƴƛ Řŀ ǉǳŜƭƭŀ Řŀǘŀ ŎƘŜ ǎŀƴŎƜ ǇŜǊ hƭƳŜŘƻ ƭΩƛƴƛȊƛƻ Řƛ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ 
finalizzate al benessere dei professionisti a bordo dei propri veicoli, la divisione sanitaria 
ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴŀ ŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀΥ BIO SAFE PRO.

Si tratta di un abbattitore di agenti biologici per ambienti che concentra in un unico 
prodotto compatto e di facile installazione, 2 dei più efficaci sistemi di abbattimento delle 
cariche batteriche, delle muffe e dei contaminanti: la ŦƻǘƻŎŀǘŀƭƛǎƛ Ŝ ƭΩƛǊǊŀƎƎƛŀƳŜƴǘƻ 
mediante raggi UV-C ed UV-A, uniti ad un a filtrazione mediante filtro HEPA. Il sistema è 
altresì dotato di uno strumento capace di leggere con un software molto evoluto e sensori 
ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛΣ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Ŝ Řƛ ŘŜŦƛƴƛǊƴŜ ƎǊŀŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ǎǳ Řƛ ǳƴ ŘƛǎǇƭŀȅ ŀ ŎƻƭƻǊƛ ǳƴŀ 
visualizzazione istantanea per il personale di bordo (IAQ - internal air quality). 
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PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO

[ΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǇǊŜǾŜŘŜ ǳƴ sistema di abbattimento ŘŜƎƭƛ ŀƎŜƴǘƛ ōƛƻƭƻƎƛŎƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀǊƛŀόŎŀǊƛŎŀ 
microbica,muffe,eccΧύ ƻǇǇƻǊǘǳƴŀƳŜƴǘŜ ŦƛƭǘǊŀǘŀ Řŀ ǳƴ ŦƛƭǘǊƻ I9t!Σ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ŦƻǘƻŎŀǘŀƭƛǎƛ Ŝ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ 
di lampade UV-A e UV-C

La fotocatalisi è un fenomeno naturale per cui una sostanza attiva detta fotocatalizzatorepresente sulla 
ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜƭ ŦƛƭǘǊƻΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƭǳŎŜ ŀ ƭŜŘ Ǉƻǎǘŀ ǎǳƛ ƭŀǘƛΣ ŎƻƴǾŜǊǘŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ƭǳƳƛƴƻǎŀ ƛƴ 
ŜƭŜǘǘǊƻƴƛΣ ŎƘŜ Řŀƭƭŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭΩŀŎǉǳŀ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩǳƳƛŘƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ŎƘŜ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀΣ ǇǊƻǾƻŎŀ ǳƴŀ 
ŘŜŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎƻǎǘŀƴȊŜ ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ ƻǊƎŀƴƛŎƘŜ Ŝ ƛƴƻǊƎŀƴƛŎƘŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƭ Ŧƭǳǎǎƻ ŘΩŀǊƛŀΣ 
ǊƛŘǳŎŜƴŘƻƴŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŜŘ ŜƭƛƳƛƴŀƴŘƻ Ǝƭƛ ƻŘƻǊƛΦ

5ƻǇƻ ǉǳŜǎǘŀ ǇǊƛƳŀ ŦŀǎŜ ƛƭ Ŧƭǳǎǎƻ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ƛƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ ƭΩ ƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ƭŀƳǇŀŘŜ 
germicide UV-C e UV-A per la distruzione di batteri, muffe ed altri microrganismi, tenendo conto che 
ƭΩŀǊƛŀ ŎƛǊŎƻƭŀƴŘƻ Ŏƻƴ moti convettivi naturali, viene ad essere sistematicamente trattata dalle radiazioni 
ultraviolette, uccidendo così gli agenti patogeni o rendendoli sostanzialmente innocui. Il trattamento 
essendo fisico e non chimico esclude quindi il pericolo di generare nel corso del tempo forme 
resistentiΤ ƭΩŀǊƛŀ ŎƘŜ ǾƛŜƴŜ ƛƳƳŜǎǎŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ǊƛƳŀƴŜ ǇǊƻǘŜǘǘŀ ŘŀƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ōŀǘǘŜǊƛƻƭƻƎƛŎƻΦ

Il processo di filtrazione ed abbattimento di agenti biologici avviene con apparecchio in funzione 
ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ del veicolo, con il personale a bordo, diversamente da altri sistemi di sanificazione 
che agiscano a veicolo fermo.
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TANTE FUNZIONI IN UN 
UNICO STRUMENTO

Å Accensione automatica «sottochiave» 

Å BIO SAFE PRO può essere attivato per tutto il tempo di utilizzo del 
veicolo con personale a bordo

Å {ŜƴǎƻǊƛ ǇŜǊ ǊƛƭŜǾŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ (umidità, pressione, 
CO2, temperatura, VOC ς(volatile organiccompounds), visualizzabili 
sul display a colori retroilluminato integrato 

Å [ŜǘǘǳǊŀ ŘŜƭ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŀǊƛŀ ǘǊŀǘǘŀǘƻ, proporzionale alla velocità di 
ventilazione ed alla volumetria del vano passeggeri (impostazione 
programmabile a seconda del veicolo)

Å Lettura del timer vita per indicazione grafica e sonora (alert
acustico) degli intervalli manutentivi per sostituzione del filtro e 
delle lampade

tƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴƛ ŘΩǳǎƻΣ ǘǊŀ ŎǳƛΥ

Å Spegnimento ritardato (opzionale)

Å tǊŜƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ Řƛ ǾŜƴǘƛƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭ 
sistema
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DI FACILE 
INSTALLAZIONE 
AFTER SALES 
ANCHE A CURA 
DEL CLIENTE
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LA FOTOCATALISI E 
[Ωww!DDL!a9b¢h ¦±-A / UV-C: 
UNA PROTEZIONE CONTINUA

Å [ΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀBIO SAFEPROsfrutta ƭΩŜŦŦŜǘǘƻnaturale della fotocatalisi unito

ŀƭƭΩƛǊǊŀƎƎƛŀƳŜƴǘƻUV-A e UV-C grazie alla quale una particolare sostanza, il

catalizzatore, ad esempioil WO3, sottopostoad un irraggiamentoluminoso, attiva un

forte processoossidativocheporta alla trasformazionedi sostanzenocive, organiche

ed inorganiche, in composti innocui. Le nanoparticelle del catalizzatorevengono

applicatesu un supportoattraversatodal flussoŘΩŀǊƛŀ; quandovengonoirraggiateda

appositi led, reagisconoconƭΩǳƳƛŘƛǘŁpresentedandoorigine a radicali liberi, di vita

brevissimamamolto reattivi, cheattaccanoe decompongonole sostanzenocive.

Å I raggiUV-A e UV-Cposti lungo il tracciatoŘŜƭƭΩŀǊƛŀ, abbattonomuffe e batteri ed

altri microrganismi mediante lampade germicide; un filtro HEPAdepura i flussi

contenendoparticellefino ad1 microne generamoti convettiviŘŜƭƭΩŀǊƛŀchevienead

essere sistematicamentetrattata dalle radiazioni ultraviolette, uccidendo così gli

agentipatogenio rendendolisostanzialmenteinnocui.
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ÅRivestimentoin ABS antiurto ed arrotondato, 
lavabileantisetticocon serigrafiapersonalizzata

ÅVentilazionesupersilenziatacon possibilitàdi 9 
(nove) differenti velocitàazionabilida touch 
screen

ÅStrutturaprivadi spigolaturee facilmente
pulibile, compattaed ergonomicae facilmente
integrabileagliinterni dei mezziallestitie non

ÅTimer di funzionamento conta-ore per 
manutenzione ordinaria dei filtri e delle lampade

ÅPeso: 3.0 kg 

CARATTERISTICHE TECNICHE E 
DIMENSIONALI

Touch screen retroilluminato per 
comandi e funzionalità di lettura 
dei dati ambientali (umidità, CO2, 
temperatura VOC, pressione, 
ǊƛŎŀƳōƛ ŘΩŀǊƛŀύ

Serigrafia adesiva superiore, 
antigraffio, applicata a caldo

Struttura di rivestimento (cover) 
in ABS priva di spigolature ed anti 
urto

Grigliature di ventilazione 
ǎǳǇŜǊƛƻǊƛ ǇŜǊ ŜƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ 
trattata

Grigliature di ventilazione inferiori 
ǇŜǊ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Řŀ 
trattare

250mm                               

360mm

135mm
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DOTATO DI UN SOFTWARE PER LA 
[9¢¢¦w! 59[[! v¦![L¢!Ω 59[[Ω!wL!

Il software è in grado di leggere parametri ambientali 
ŘŜƭ Ǿŀƴƻ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻ ƛƴ ǘŜƳǇƻ ǊŜŀƭŜ ό¦aL5L¢!ΩΣ 
PRESSIONE, CO2, TEMPERATURA, sostanze volatili 
ƻǊƎŀƴƛŎƘŜ Ǿƻƭŀǘƛƭƛ Ŝ wƛŎŀƳōƛ ŘΩŀǊƛŀ κ ƻǊŀύ

[ŀ ƭŜǘǘǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ǳƴŀ 
visualizzazione istantanea della condizione ambientale 
per gli utenti a bordo, attraverso il display touch 
screen a colori retro illuminato

Lƭ ŘƛǎǇƭŀȅ пέ ŀ ŎƻƭƻǊƛΣ ǊŀŦŦƛƎǳǊŀ ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ƛƴǘǳƛǘƛǾŀ Ŝ 
ŜŦŦƛŎŀŎŜΣ ƛ ǘŀǎǘƛ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜΣ ƭΩǳǎƻ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Ŝ Řŀǘƛ 
indicatori della vita del dispositivo

FACILMENTE INSTALLABILE A STRUTTURE RACK PER 
AMBULANZE CON SISTEMI FAST LOCK
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BIO SAFE PRO: 
A MISURA DI  
VEICOLO

ÅDI FACILE INSTALLAZIONE

Åb9{{¦b! Lb±!{L±L¢!Ω 
STRUTTURALE 

ÅFUNZIONAMENTO 
ULTRASILENZIATO

Å¢h¦/I {/w99b пΩΩ 5L [9¢¢¦w! 9 
/ha!b5h 59[[9 C¦b½Lhb![L¢!Ω

ÅSENSORI DI LETTURA DELLA IAQ 
όv¦![L¢!Ω 59[[Ω!wL!ύ

Å[9¢¢¦w! 59L wL/!a.L 5Ω!wL!κhw! 
IN FUNZIONE DELLA VOLUMETRIA 
INTERNA DEL VANO TRATTATO

PER OGNI MEZZO SPECIALE

Nelle immagini, sonoraffiguratealcune
tipologiedi veicolia cui sonomeglio
indicate le installazionedi BIO SAFE PRO
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